G. GILLARD

Benne Amovible de Collecte

RORKAL est un nouveau concept de collecte

P «RORKAL» a été congue et réalisée par la Société GILLA RD spécialisée
dans les systemes de traitement des déchets depuis 30 ans.

P «RORKAL> est le fruit de notre expérience dans la ma intenance de BOM,
I'écoute et I'attente des exploitants, et I'évoluti on des marchés.

P «RORKAL» est une nouvelle génération de bennes de co  llecte.

P « RORKAL » est un systeme breveté

PP Avantages

Hygiene et Sécurité, tant pour les opérations de maintenance que pour les exploitants
Flexibilité d’utilisation

Fiabilité

Codt d’entretien réduit

Augmentation de la durée de vie

Rentabilité

P Esthetique novatrice




TRORKAL . Benne de collecte

Amovible sur porteur avec Léve conteneurs pour bacs roulants

P Hydraulique sur le porteur :

- Adaptation d’une ligne hydraulique sécurisée avec push
pulls pour alimentation de la benne de collecte.

 Limiteur de débit préréglé pour alimentation de la benne
indépendamment du régime moteur du porteur.

* Pression d'utilisation = 260 bars
. P En position vidage, la pelle leve la porte arriere
(Décompression des déchets pour faciliter le vidage)
P Vidage gravitaire assurée par le bras de manutention
. P Cycle de compaction : 25s
P Deux cycles de Leve conteneurs = Un cycle de compaction
P Ecran de contrble en cabine 7”
» Commande en cabine, 3 positions :
Bras seul
Benne de collecte (blocage de fonctionnement du bras

Vidage de la benne (mouvement de bennage du bras
autorise)

P Platine de connections regroupant :

Alimentation hydraulique depuis le porteur (utilisation de
I'hydraulique du bras)

Alimentation électrique 12v

Connection type « caravane » pour rappel de la
signalisation du porteur

. » Poids a vide : 6100 Kg

P Vidage




T Benne de collecte RORKAL>
I

P Caisson :
Dimensions intérieures VOIUME ..o 18 ou 25 m3
Longueur ............... 4400 ou 6050 mm
Epaisseurs des aciers
Largeur ......c.coooviiiiiiiiinn, 2300 mm
Hauteur................oooieinns 1780 mm Fond : 4mm Cotés : 4 mm
P~ Pelle de compaction : » Electricité :
e Dimensions : 1400 x 2250 mm  Gestion par automate programmable avec capteur

. i de pression ( 0 - 10 Volts)
« 2 vérins : poussée 60 tonnes sous 180 bars

i * Signalisation lumineuse
eDuréeducycle:25s

« En fin de cycle, la pelle est horizontale

P Leve conteneurs pour bacs roulants
Leve conteneurs frontal, simple peigne.

Préhension de bacs 2 ou 4 roues (capots plats)

» Bacs admissibles de 140 a 1100 Litres (Norme EN 840.1 et EN 840.2)

Accouplé a la pelle de compaction

» Force de levage = 500 Kg
» Durée du cycle = 17 s
* Angle de basculement = 51°

* Amortissement des bacs en position haute par barre de torsion évitant le décollement du bac
par rapport au LC, pour éviter les casses de collerettes.

« Commandes a droite ou a gauche de la porte.
 Protection de la zone dangereuse par capteurs optiques réglables en largeur et en profondeur.

» Déclenchement du cycle automatique pour 1 ou 2 bacs par capteurs optiques.

P Leve conteneurs

« Systeme breveté » Conformité a la Norme EN 1501.1 et EN 1501.5

Les données sont communiquées a titre indicatif avec une tolérance de + 5%, et le constructeur se réserve le droit de les modifier sans obligation de communication
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P RORKAL : une nouvelle solution de collecte
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