
Bennes amovibles  - Gamme TANKER

TANKER

DEKO-TANKER SUPER-TANKER



• Benne TANKER 15m³ • Vue intérieure Benne TANKER 30m³
Option : Peinture intérieure

Détails

La benne TANKER  est un 
nouveau concept de benne solide 
et design destinée à satisfaire les 
nouvelles exigence de ses clients
(Dépot de forme enregistré auprès 

de l’OHMI n �r�r�r�r00073226-0001)

La benne TANKER est le fruit de 
2 années de recherche et de 

dévellopement et 
d’un investissement dédié à

hauteur de 500 000 €

GILLARD est spécialisé dans la 
fabrication de matériel de traitement 

des déchets depuis 25 ans

• Benne TANKER 30m³ Toits Filets
à ouverture manuelle

• Benne SUPER-TANKER 15m³ • Benne TANKER 30m³ Toits coulissants • Benne TANKER 30m³ Bicolore 

Bennes amovibles gamme TANKER 15 et 30m³

• Option : Bras d’ Fer • Benne DEKO-TANKER 30m³, 
Toit fixe, Système anti déflagrant

• Bennes TANKER en Kit
pour l’exportation



Caractéristiques TANKER

Options

• Conformité à la Norme NF R 17-108

• Acier  E24-2

• Epaisseur acier : - Fond = 4 ou 5 mm
- Cotés = 3 ou 4 mm

• Berce IPN 180

• Soudures continues

• Rouleaux bagués Ertalon

• Charnières mécano soudées en 3 parties avec   
graisseurs

• Echelles avant  et arrière

• Ridelles galbées avec cornières intérieures de renfort

• Crochets de bâche

• Fermeture des portes avec rattrapage de jeu

Caractéristiques SUPER-TANKER

Caractéristiques DEKO-TANKER

• Peinture  réalisée en cabine chauffée :
- 1 couche d’apprêt Intérieure/extérieure 
- 1 couche de finition extérieure
(Glycérophtalique)

- Epaisseur totale 80 microns   

• Toits filets à ouverture manuelle

• Toits coulissants en 2 parties

• Toit à ouverture hydraulique

• Toit fixe (Bardage horizontal, ou acier toits 2 pans)

• Bras d’ Fer ( Système anti écartement)

• Porte arrière basculante et étanche

• Casquettes avant et arrière, porte arrière étanche   
pour benne à boue 15m³

• Système anti-déflagrant

• Trappes charbonnières

• V de Grue

• Peinture 2 tons

• Bennes en Kit pour l’exportation

• Acier épaisseur : Fond = 4mm  Cotés= 3 mm

• Impression Quadri  grand format sur les 2 cotés 

• Surface 12m² (6 x 2 m de chaque coté)

• Traitement Anti uv et Anti grafittis

• Possibilité de personnaliser la photo avec 
vos Logos, vos slogans  …

• Acier épaisseur : Fond = 5mm  Cotés = 4 mm • 5 renforts verticaux par coté (U50x100x4)
soudures continues

6265 x 2448 x 24846050 x 2300 x 225030m³

5760 x 2420 x 14505500 x 2300 x 120015m³

Dimensions extérieures
(L x l x H) en mm

Dimensions utiles

(L x l x H) en mm
Volume

Bennes amovibles gamme TANKER 15 et 30m³



Solidité de la benne TANKER

Cabine de peinture

Nos moyens 

Robot de soudure

Notre conception

• Tôle de fond et de cotés en un seul morceau

• Poids environ 10% de plus que la moyenne 
des bennes standards

• Fabrication robotisée réalisée en soudure continues

• Ecartement des traverses chassis tous les 450 mm

• Traverses sous châssis en tube carré 50x4 
( pas de tôle pliée)

• Raccordement des ridelles avec le fonds 
par un tube 140 x 80 ( pas de raccordement tôle/tôle)

• Stucture en tubes rectangulaires (140 x 80)
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