CONSTRUCTEUR

P Compacteur MONOBLOC « Série 10 »
COMPACTEUR MONOBLOC & BALANCIER de 15 & 21m?3
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAKTOR 10
ENCOMBREMENT DU COMPACTEUR DIMENSIONS DE LA TREMIE
Longueur @............ 6,00 M Longueur @............ 1,26 m
Largeur ... 2,50m Largeur e 1,40 m
Hauteur @.......... 1,73 m Volume de la trémie ... 1,50 m?3
Hauteur @............ 2,50m
2 @
EQUIPEMENT ELECTRIQUE om QCtlon
Tension Puissance
Moteur tri 220/380 V Moteur 5,5 kW
SECURITE: - Coffret de commandes en 24V ; - :
- Prortegtian wat fagbles ; | Dimensions du marteau ................ 1650 x 300
- Arrét d’urgence par coup-de-poing. - Pression eXercée ..o seeeinenn 380KN
- Taux de compaction ............. de 4 a5 pour 1
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¢ Pompe a engrenage ;
s Sécurité manque d'huile ; - Volume de déchets introduits 1,15 m¥ cycle
* Sonde de température.

7 OPTIONS

e Capot de fermeture
Déchets conteneurisés humides .
(Type alimentaire ) e [ eve-conteneurs
e Ozoneur
* Rail de guidage
o Etanchéité renforcée
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