
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forme bombée avec cornière de renfort intérieure ho rizontale 
 

 Renforts verticaux  
 

 Tôle de fond et de coté en un seul morceau. 
 

  Tôle précontrainte, pas de possibilité de déformat ion  
 

  Production industrielle réalisée sur des gabarits 
 

 Fabrication robotisée réalisée en soudures continue s  
 

  Structure en tube rectangulaire 
 

  Ecartement des traverses châssis tous les 450 mm 
 

 Fermeture des portes avec rattrapage de jeu, déverr ouillage latéral 
 

 Rouleaux bagués ERTALON 
 

 Design unique (dépôt de forme à l’INPI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benne amovible  SUPER-TANKER 15 ou 30m³ 
Classe �� �

Fabrication  FRANCAISE   -  Modèle Déposé 

CONSTRUCTEUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTEUR

 Bennes amovibles SUPER- TANKER 15 m³ Classe  II 



 
 
 
 
 

CONSTRUCTEUR

 Bennes amovibles SUPER- TANKER 30m³ Classe  II 


